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Firma:   

DATEV eG 

Paumgartnerstraße 6-14 

90329 Nürnberg  

Vertreter im Guide: 

Heinz Albrecht  ( 0911 / 319 – 50277 ) 

E-Mail: heinz.albrecht@datev.de   

 

 

Hardware: 

Großrechneranlagen 57.536 MIPS Kapazität 

 2 IBM 2964 N96  

 2 IBM 2965 N20 A00 ICF 

Server-Systeme 2.180 Unix-Server 

 8.743 Windows-Server  

Plattenspeicher 19,2 Petabyte Kapazität 

Kassettenarchiv 45,5 Petabyte Kapazität 

 

 

Software (Auswahl): 

z/OS 2.2 

CICS TS 5.3 

CICS Transaction Gateway 9.0 

z/OS Explorer 3.0.2 

CICS Explorer 5.3.10 

DB2 V11 

MQ V8/V9 

IBM DebugTool V13.1 

BMC Mainview  

TriTune 4.9  

Syncsort Ironstream (Adapter zu Splunk)

 

 

CICS-Umgebung: 

35 Entwicklungs-CICSe 

122 Produktions-CICSe  

3 CICSPLEXe  Test / Entwicklung / 

Produktion 

 

5  LPARs mit je 

 1 STC für Named Counter Services, TS-

Queue-Server, CF Data Table und Region 

Status Server  
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Aktivitäten: 

 Migration von CICS TS 5.2 auf CICS TS 5.3 abgeschlossen 

 Export SMF-Sätze und Anwendungslogdaten nach Splunk 

 Untersuchung und Einsatz Liberty-Profile in Entwicklung 

 Beginn Installation CICS Transaction Gateway 9.2 

 

 

Probleme 

Fehler beim Discard von Java-Bundles (Disable / Discard) mit JDBC-Treiber 4.19.56 und 

Nutzung des Spring-Frameworks. Unter bestimmten Umständen führt der Discard anschließend 

im Minutentakt zu zig Fehlermeldungen im Error-Log 

Der Fehler ist noch immer offen. Eine mögliche Lösung noch nicht in Sicht.  

Fehler beim tägl. CICS Start,  Java-Bundles werden installiert und als „Disabled“ gekennzeichnet. 

DISABLE, DISCARD und INSTALL des Bundles oder Neustart des CICSes behebt das Problem. 

Tritt tagelang nicht auf und dann wieder gehäuft. Immer nur bei Massenstarts (> 20 CICSe). 

Kann jedoch nicht reproduziert werden. Der Fehler ist noch offen. 

Der Einsatz der RACF AES Passwortverschlüsselung schlug fehl. Es kam zu Timeouts in den 

unterschiedlichsten Online Anwendungen. Ursache war der dafür erhebliche Mehrverbrauch an 

CPU in den Terminal-CICSen. Die AES-Verschlüsselung wurde zurück genommen.  

Von IBM wurden zur Behebung ein korrektives PTF für CICS (APAR PI64443) und zwei für RACF 

(APAR: OA50748 und OA50749) geliefert. 

 


