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Hardware IBM z14 (3906-741) 
4 CPUs (davon 3 CPs und 1 zIIP) 
 

System z/OS 02.02.00 
1 LPAR, kein Parallel Sysplex 
 

IBM und ISV 
Systemsoftware 

• IBM CICS TS V5.2 

• IBM CICS TS V5.5 

• IBM MQ for z/OS V8.0.0 LTS 

• IBM DB2 V11.1 

• IBM Developer for z Systems V14.1 (z/OS 
Debugger) 

• IBM Hourglass V7.1 

• Software AG ADABAS V8.4.2 

• BOI Tabex V480 

• Macro4 DUMPMASTERZ V8.500C 

• B.O.S. Help V1.80 PUT-Level 34 

• BMC MainView for CICS 6.9.00 

• Kühn&Weyh M/TEXT  
 

Aktivitäten • Migration Macro4 DUMPMASTERZ auf V8.500C 

• Migration z/OS Debugger auf V14.1 

• Migration Mainview for CICS auf V 6.9.00 

• Apply Hourglass V7.1 APAR PH06981 wegen 
CICS 5.5 Kompabilität 

• Installaion B.O.S. Help V1.80 PUT-Level 34 
wegen CICS 5.5 Kompabilität 

• Umstellung ca. 35 Test CICS Regions auf CICS 
TS V5.5 

• Ablösung des M/TEXT Systems 
 

Planung Umstellung aller 11 prod. CICS Regions auf V5.5 
Umstellung IBM MQ for z/OS auf V9.1 LTS 
Umstellung auf z/OS 2.3 
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Probleme 

Mainview for CICS V6.9.00 

Error Message FT8109 nach der PLTPI Phase, wenn SIT Parameter 

MNPER=OFF und “CICS Monitor Perf. Class Records” dynamisch per PLT 

Programm OLTFSET aktiviert werden (Mainview CMF Collector/Extraktor 

Komponente). 

Mainview aktiviert GLUE zu Exit Point XMNOUT und TRUE CMRTRUEn  

bevor CMF (MNPER=ON, etc..) dynmisch aktiviert wird. 

Lösung: Apply BMC PTF BPC6223 

Status: Noch nicht implementiert. 

 

 

CICS LE Control Block Corruption (DFHAP1301) 

Bisher 2 mal im Jahr 2019 bei CICS V5.2 Regions aufgetreten. 

Fehlerursache unbekannt. 


