
 
 
 

Activity Report für GSE Working Group CICS  

08.05. – 10. 05. 2019 in Wilhelmshaven 

Firma: 
HUK-COBURG, Bahnhofsplatz, 96444 Coburg 

Vertreter  in der  GSE Working Group CICS: 

Klaus Petri  Tel.:  09561 96 44628    klaus.petri@huk-coburg.de  

Peter Stuber  Tel.: 09561 96 44629    peter.stuber@huk-coburg.de  

Aktivitäten: 
o CICS TS: 

 Umstellung der RACF-Security in den Test-Umgebungen auf neue RACF-Vorgaben beendet.  

 Anbindung Docker/Container (LINUX) Technologie über IP-CICS-Socket für Transaktionen, die über Mobile-Work-

load-Pricing abgerechnet werden können! 

 

o DB2 
 Betrachtungen zum Einsatz von DB2ZAI. Auswertungen um infrage kommende Packages zu bestimmen! 

 Customizing BMC AppTune for DB2 und Aufbau History in Db2 Tabellen 

 Umsetzung der Security Findings aus dem IBM Assessment Center 

 

o MQ 
 Migration MQ8 auf MQ 9.1 

 

o Tubes 
 Einsatz Version 7.8 in Wartung   

 

o Debugtool 
 Migration Version 13.1 auf Version 14.1 

 

 

o Tools / Sonstiges: 
 Projekt CPT: Performance und Tuning des HUK-Environments mit externer Unterstützung 

o Es wurden eine Vielzahl von Optimierungsmaßnahmen im Bereich z/OS / DB2 und SQL vorgenommen 

 Zertifizierung nach ISO27001 

Geplante Aktivitäten: 
 Umstrukturierung der CICS-Security nach neuen RACF-Konventionen in Produktions-Umgebung 

 Weitere Betrachtungen zu DB2ZAI 

 Beginn der Migration von CICS TS 5.4 auf CICS TS 5.5 im 4. Quartal 

 

 

 

 

Probleme, Erfahrungen, Fehlerbehebungen: 
 

o CICS Version 5.4 

 PMR 33626: 
o JVMServer Tran CJSR abended with AXMZ abend. Nach einem Restart der Region startet der 

JVMServer zunächst erfolgreich. Es ist kein Grund für den Abend ersichtlilch   IBM requested a 

SLIP dump on abend 422. Der wird auch ausgelöst und beinhaltet OMVS und die CICS 

Region. Möglicherweise handelt es sich um ein Java-Environment-Problem. IBM stellt PTF 

UI61090 zur Verfügung! Einsatz ist erfolgt! Das PTF greift! 
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 PMR 33595: 

o CICS does not free storage in EUDSA. Hintergrund sind abgebrochene Tasks, die sehr viel Speicher > 

300 MB allocatiert haben. Nach Abbruch der Task wird der Speicher vom CICS als invalid und „un-

usable“ gekennzeichnet, d.h. es stehen ca. 300 MB weniger an Speicher in der UEDSA zur Verfügung. 

In der Folge kommt es häufig zu SOS Conditions. Oft hilft nur noch ein Neustart der Region.  

UI59009 löst das Problem! 

 PMR 33565: 

o CICS DOES NOT AUTOMATICALLY RECONNECT TO DB2 FOLLOWING A DB2 Abend. -> 

PTF UI58427 löst das Problem!  

developerWorks RFEs der HUK: 
 61196: Allow customization of the range of SPI command audit messages DFHAP1900 – uncommitted candidate 

 74242: enhanced storage policy rules by percentage – uncommitted candidate 

 77818: Multiple CPSM ESSS Subsystems on one LPAR – uncommitted candidate 

 115023: change of Internet Links and product names – submitted 

 123011: We want to be able to use System symbols (IEASYMxx) in Library RDO DSN fields. – uncommitted candi-

date. 

  

 

 

Software: 
 z/OS 2.3 und JES3 

 

 CICS System Software: 
 CICS TS 5.4: 

Produktion: 70 Regions, 7*24, ca. 30 Mio. 

Trx / Tag, 12.000 MIPS 

Test: 9 CICSplexe mit ca. 120 Regions 

Umfeld und Features: Fat Java Clients, 

WAS als Middle Tier, IP Socket Anbin-

dung, RLS, Shared TS, CPSM Workload 

Balancing, MQ Trigger Trx, eigenes OAM 

Interface, CSD und SIT in XINFO, CICS 

Explorer 

 Abend-AID for CICS 17.02 

 BMC Recovery Utility for VSAM 4.1.04 

 BOSHelp 1.8 PTF-Level 32,  

 OSSY 4.2.1,  

 SDF II 1.4  

 IBM Debug Tool 13.1 und 14.1 

 TABEX/4 4.8 

 Weitere Software auf z: 
 IBM MQ 8.0 NewFunction Mode/MQ 9.1 

 DB2 V12 Function Level (V12R1M502)   

 SE IQA Produkte 6.1 

 SE Real Time DBA Expert 5.1 

 BMC Change Manager 12.1  

 BMC Catalog Manager 12.1 

 BMC Log Master 12.1 

 Macro4 Tubes 7.6.0 / 7.8 in Wartung 

 Strobe 18.02 

 Enterprise PL/I 4.5 

 BMC MainView CICS 6.9, DB2 12.1,  IP 

3.6, MQ 5.4, MVS 6.1, SRM 7.9) 

 AF/OPERATOR 340 

 

Hardware: 
 zSeries: 

 2 Standorte ca. 3 km voneinander entfernt, verbunden mit 8 Fibre Channels 

 2 IBM z14   3906-M02 709, 9CPs, 4 zIIPs, 832 GB  

 2 IBM Coupling Faclity z13S   2965-N20 (3 CPs, 184 GB, CFCC 21) 

 


